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10539171 FG16OM16  0,6/1kV  3x1,5 1,50 0,7 1,8 12,5 170 13,3

10539172 FG16OM16  0,6/1kV  3x2,5 1,95 0,7 1,8 13,6 220 7,98

10539173 FG16OM16  0,6/1kV  3x4 2,50 0,7 1,8 14,9 280 4,95

10539174 FG16OM16  0,6/1kV  3x6 3,00 0,7 1,8 16,2 370 3,30

10539175 FG16OM16  0,6/1kV  3x10 4,30 0,7 1,8 18,2 530 1,91

10539176 FG16OM16  0,6/1kV  3x16 5,00 0,7 1,8 20,6 740 1,21

10539177 FG16OM16  0,6/1kV  3x25 6,30 0,9 1,8 24,5 1060 0,780

10539178 FG16OM16  0,6/1kV  3x35 7,40 0,9 1,8 27,3 1420 0,554

10539179 FG16OM16  0,6/1kV  3x50 8,90 1,0 1,8 31,2 1960 0,386

10539134 FG16OM16  0,6/1kV  3x70 10,50 1,1 1,9 35,6 2700 0,272

10539135 FG16OM16  0,6/1kV  3x95 11,90 1,1 2,0 40,0 3430 0,206

10539137 FG16OM16  0,6/1kV  3x120 13,50 1,2 2,1 44,4 4390 0,161

10539138 FG16OM16  0,6/1kV  3x150 14,90 1,4 2,3 49,5 5400 0,129

10539139 FG16OM16  0,6/1kV  3x185 16,90 1,6 2,4 55,2 6700 0,106

10539190 FG16OM16  0,6/1kV  3x240 19,60 1,7 2,6 61,9 8700 0,0801

10539191 FG16OM16  0,6/1kV  3x300 22,00 1,8 2,8 68,0 10700 0,0641


